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DNeKTPOHHble BEPCUU YepTexel AaHHoro obopynosaHua (AutoCAD 2D, 3D, Komnac 1 Revit)

Katanor «Tpy6onpoBofHas apmaTtypa NpOMbILLIEHHOTO NpUMeHeHUs». [lekabpb 2023

OBPATHDIE KJ1ATMAHbDI

O6paTtHbil KnanaH «FpaHnok» cepun CVS50, DN40-600, caenano s (150)
PN 2,5 MlNa un3 HepXXaBelowen ctanun —

(Toproebin Jom ALJ1, Poccnn)

MpumeHeHue
[nanapa, XnaKkocTten, BO3AyXa, a TakxKe ANA NULLEBbIX U arPecCUBHbIX
cpen.

YcTaHoBKa

KnanaH MOXeT ycTaHaBIMBaTbCA Kak B TOPU30HTaIbHOM, Tak 11 B BEp-
TVKaJIbHOM TOJIOXKEHUN (HanpaBfieHVe MOTOKa Ha BepPTUKasbHOM
TpybonpoBoAe TONbKO CHM3Y BBepX). Mpy MOHTaXe KfanaH 3axu-
MaeTca mMexay dnaHuamu. MNpur yctaHoBKe yb6eauTbes, UTo Hanpas-
NeHwie NMOTOKa COBMaAAET C HaMpaBfieHNeM, YKa3aHHbIM Ha Kopnyce
KnarnaHa.

TexHMYecKne XxapaKkTepucTuKkin

MakcumanbHoe gasneHue, PN 2,5 MNa*
Pabouas Temnepatypa -60...4300 °C
MpucoepnHeHne MexdnaHueBoe
YnnotHeHne MeTann/Metann
Knacc repmetnyHocTn D no FOCT 54808-2011

* Knanawbl Ha gasnenna PN10, PN16 n PN40 noctaenatotca no 3anpocy

Mpumep 3aKasa
IPAHTIOK® O6paTHbI NOBOPOTHBbIN KnanaH CVS50.04.050.25.M/®,
13 Hepx. cT., DNO50 PN25 ynnoTHeHune meTtana no metaniy

KomnaHus octaBnseT 3a cobom NpPaBo BHOCUTb KOHCTPYKTUBHbIE N3MEHEHNA

ALJ1 — npou3BOACTBO ¥ NOCTaBKM 060PYAOBAHNA ANA UHXKEHEPHbBIX CUCTEM

~— Ten.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
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KaTtanor «Tpy6onpoBoaHas apMaTypa NpOMbILLIIEHHOTO NprUMeHeHus». [lekabpb 2023

OBPATHDIE KJ1ATMAHbDI

O6paTtHbil KnanaH «FpaHnok» cepun CVS50, DN40-600, caenano s (3D
PN 2,5 MINa n3 Hep<aBelowien ctanum N
(Toproebin Jom ALJ1, Poccnn)
8 72 3 4 5 6 7
6 7 8
N \

7
[
|
i
i

Ly

T Z ‘.A / lé
L

Cneundunkaums Cneuudukaums

1| Bunt 3X17H14M3 (316) 1] Bumr 3X17H14M3 (316)

2 | NopwwnHnk 08X17H13M2 (316) 2 | Nopwmnnmk 08X17H13M2 (316)

3O 08X17H13M2 (316) 3|0 08X17H13M2 (316)

4 | Anck 08X18H10 (CF8M) 4 | finck 08X18H10 (CF8M)

5 | Kopnyc 08X18H10 (CF8M) 5 | Kopnyc 08X18H10 (CF8M)

6 | Dukcupyloujan BcTaska 08X17H13M2 (316) 6 | OUKCMpylowan BCTaBKa 08X17H13M2 (316)

7 | Pbim-6onT 08X17H13M2 (316) 7 | Ynop 08X17H13M2 (316)

8 | ynop 08X17H13M2 (316)

Pasmepbl, Mm* Pa3smepbl, Mm*

ApTuUKyn DN L ad @D aC B ApTuKyn DN L ad @D aC
DF03B672855 40 60 40 93 2 47 DF03B671827 350 184 350 458 288
DFO03B672856 50 60 51 108 38 52 DF03B672865 400 191 400 515 322
DF03B672857 65 67 65 128 53 70 DF03B672867 500 219 500 622 402
DF03B672858 80 73 80 142 63 80 DF03B672868 600 222 600 732 489
DF03B671828 100 73 102 168 79 93
DF03B672861 125 8 125 194 98 115
DF03B672847 150 98 152 224 123 135
DF03B672860 200 127 203 284 161 176
DF03B672862 250 146 254 341 216 226
DF03B672863 300 181 305 401 242 268

*KnanaHbl, arameTtpom 6onblue, yem DN600 nocTaBnaoTca no 3anpocy

KomnaHus octaBnseT 3a cobom NpPaBo BHOCUTb KOHCTPYKTUBHbIE N3MEHEHNA

6{@% ALJ1 — npou3BOACTBO ¥ NOCTaBKM 060PYAOBAHNA ANA UHXKEHEPHbBIX CUCTEM

~— Ten.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
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	Воздухоотводчики
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