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АДЛ — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ 
оборудования для инженерных систем

Компания оставляет за собой право вносить 
конструктивные изменения

Применение
Для пара, горячей и холодной воды. Применяется в качестве за-
порного устройства в пароконденсатных системах, на котлах и т.д.

Установка
В произвольном положении за исключением положения «штур-
валом вниз». Направление потока должно совпадать со стрел-
кой на корпусе. Перед установкой вентиля внутренние полости 
системы, трубопровод должны быть очищены от грязи, песка, 
окалины и других посторонних частиц во избежание повреждения 
поверхности седла и диска, что может привести к нарушению 
герметичности вентиля.

Технические характеристики
Максимально допустимое давление 4,0 МПа
Максимально допустимая температура +400 °С
Тест на прочность корпуса 6,0 МПа
Тест на герметичность 4,4 МПа
Присоединение фланцевое

Спецификация
1 Корпус Сталь GS-C25
2 Диск Нержавеющая сталь Х10Cr13
3 Шпонка Нержавеющая сталь Х7Cr13
4 Сильфон Нержавеющая сталь Х12CrNiTi18
5 Шток Нержавеющая сталь X10Cr13
6 Крышка Сталь GS-С25
7 Уплотнение Графит
8 Сальник Сталь GS-C25
9 Индикатор положения Сталь 

10 Подшипник Медь

11 Присоединительный
фланец Сталь

12 Болт Сталь
13 Прокладка корпуса Нержавеющая сталь, графит

Зависимость «Температура – Давление»
t, (°С) –40 120 200 250 300 350 400

PN, (МПа) 4,0 4,0 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1

Пример заказа
Запорный вентиль ГРАНВЕНТ KV45.03.02.080.40.Ф/Ф, стальной, 
сильфонный, фланцевый, DN80 РN40 Тмакс=400оС с эл. приво-
дом AUMA SA07.6 (380 В).

Размеры, (мм)
DN Привод Размеры Kvs, (м3/ч) Масса, кг dP, барL H W
15

SA07.6

130 475

514

4,2 24

25

20 150 475 7,4 25

25 160 485 12 26

32 180 485 19 27

40 200 505 30 29

50 230 505 47 32

65 290 520 77 36

80 310 540 120 46

100
SA10.2

350
615 537 188 60 25

SA14.2 645 728 80 40
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400 665 728 288
100
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480 700 728 410
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200
SA14.6

600
825 728

725
219 25

SA16.2 840 795 249 40

«Гранвент» серии KV45, DN 15-200, PN 4,0 Мпа, с электропироводом AUMA
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