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АДЛ  — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ 
оборудования для инженерных систем

Компания оставляет за собой право вносить 
конструктивные изменения

Конденсатоотводчик «Стимакс» серии А22, поплавковый

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ
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АДЛ  — РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ 
оборудования для инженерных систем

Компания оставляет за собой право вносить 
конструктивные изменения

Поплавково-термостатический конденсатоотводчик «Стимакс» повышенной 
пропускной способности серии А22

Применение

Данный тип КО преимущественно используется для удаления кон-
денсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных 
котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. 
Отводит конденсат сразу после образования. Стабильно работает 
при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный 
термостатический воздушный клапан. Обладает большой про-
пускной способностью. Перед КО требуется установка сетчатого 
фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. 
Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требу-
ется теплоизоляция.

Технические характеристики
Максимальное рабочее давление, (бар) 21
Максимальное допустимое давление, (бар) 25
Максимальная рабочая температура, (°С) 250
Максимальная допустимая температура, (°С) 300
Присоединение Резьбовое
Климатическое исполнение УХЛ4

Габаритные и присоединительные размеры
DN A B C D E Масса, (кг)
50 310 110 355 360 320 45

Спецификация
1 Корпус Углер. сталь (Сталь 20)
2 Колпак Углер. сталь (Сталь 20)
3 Прокладка Терморасширенный графит
4 Гайка Нерж. сталь 20Х13 (420 стандарт AISI)
5 Шток Нерж. сталь 20Х13 (420 стандарт AISI)
6 Скоба Нерж. сталь 12Х18Н9Л (201 стандарт AISI)
7 Поплавок Нерж. сталь (201 стандарт AISI)

8 Термостатический 
клапан Нерж. сталь + биметаллические пластины

9 Патрубок с фланцем Углер. сталь (Сталь 20)
10 Шпилька Углер. сталь (Сталь 20) (оцинкованная)

Рекомендуемый коэффициент запаса

•   при непрерывной работе — 1,2–1,5;
•   при периодической работе — 2.

Расход, (кг/ч)

DN dP
Перепад давления, бар

0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 4,5 7,0 10 12 14 16 21
2"

DN50 21 1900 2300 2700 3100 3600 5000 6900 8100 9000 9800 10000 12050


